
Caratteristiche di un pannello solare (215W) 
utilizzato in impianti fotovoltaici



Esempio di un Inverter con MPPT 
per applicazioni fotovoltaiche



Connessione tipica di pannelli 
fotovoltaici all’Inverter



Caratteristiche di un pannello fotovoltaico in 
diverse condizioni di illuminazione
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Connessione in stringa di due pannelli in 
diverse condizioni di illuminazione

430W

115W

215W

Due pannelli a 215W, due pannelli uno a 215W e l’altro a 47W senza diodo di by-pass, 
due pannelli uno a 215W e l’altro a 47W con diodo di by-pass



Problemi associati alla connessione in 
stringa di pannelli fotovoltaici
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Stringa di 10 pannelli di cui 9 forniscono 215W mentre uno, parzialmente ombreggiato, 
ne fornisce 167W. La potenza disponibile è 9*215W+167W=2102W, ma dalla 
connessione in stringa è possibile ottenere “solo” 1930W, con una perdita di 172W 
(circa l’8%). Inoltre la caratteristica Potenza/Tensione presenta più massimi locali il che 
può causare problemi nella ricerca dei punti di lavoro da parte degli algoritmi di MPPT.



Esempi di fenomeni di ombreggiamento o 
illuminazione non uniforme sulla stringa

ombreggiamento superfici curve



Soluzioni per la gestione delle 
stringhe di pannelli fotovoltaici


