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Convertitori DC/Convertitori DC/DCDC di tipo di tipo BuckBuck
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Valor medio della tensione Valor medio della tensione vvss

Il valor medio Vs della 
tensione vs(t) è dato 
da D*Vg
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Convertitore Convertitore BuckBuck
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Equazioni Convertitore Equazioni Convertitore BuckBuck

Valor medio della 
tensione di uscita ripple
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Interruttore (nMOSInterruttore (nMOS--BS170)BS170)
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Diodo (BYV27Diodo (BYV27--100)100)
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Per il BS170 la libreria da utilizzare è la PHIL_FET
Per il BYV-27-100 la libreria da utilizzare è la DIODE

BUCK BUCK -- SchematicoSchematico
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Transitorio 
Iniziale

Funzionamento 
a regime

Forma dForma d’’onda in uscitaonda in uscita



LaboratorioLaboratorio didi ElettronicaElettronica

Significato della funzione AVG in Probe
La funzione AVG(W(R1)) graficata in funzione del tempo (e quindi AVG(W(R1))[t])
ha il seguente significato:
AVGWR1t  1

t
0

tWR1x dx
Se si va a vedere il valore della funzione AVG(W(R1)) in un istante di tempo t che sia molto maggiore
del periodo di commutazione TS  allora vale la seguente approssimazione:
Potenza su R1=AVG(W(R1))[t] con t  TS

Potenza in uscita e in ingressoPotenza in uscita e in ingresso

Efficienza=Pout/Pin=89.7%


